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Instaldcia a nastavenie 



V tejto kapitole sa vysvetl'uje, ako nainstalovaf a nastavit' digitalny projektor HP. 

Ak ako prezentujuci nastavujete projektor na kratkodobe pouzitie, pozrite: kapitola 3 
„Prezentacie". 

Tato kapitola obsahuje temy: 

■ „Popis standardnych funkcii" na strane 9. 

■ „Voiba umiestnenia" na strane 17. 

■ „Zapnutie a vypnutie" na strane 23. 

■ „Pociatocne pripojenia" na strane 27. 

■ „Konfigurovanie projektora" na strane 34. 

■ „Zabezpecenie projektora" na strane 36. 
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Instalacia a nastavenie 



Co obsahuje skatul'a? 

Pred nastavenim projektora skontrolujte, ci balenie obsahuje nasledovne polozky. 
Ak ktorakol'vek z nich chyba, obrat'te sa na spolocnost' HP. 




Identif ikdcia obsahu skatule 



Symbol 


Polozka 


Funkcia 


O 


Projektor 


Premieta obraz. 


© 


Kryt kablov 


Kryje pripojenia kdblov. 


© 


Disk CD s dokumentdciou 


Obsahuje dokumentdciu k projektoru. 


0 


Prfrucky o zdrukdch 
a pod pore 


Obsahuju informdcie o zdrukdch 
a podpore. 


© 


Prirucka rychleho nastavenia 


Obsahuje pokyny pre nastavenie. 


© 


Dial'kovy ovlddac 


Ovldda projektor. 


© 


Dve mikrotuzkove baterie 
(AAA) 


Napdjaju dial'kovy ovlddac. 
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Identif ikdcia obsahu skatule (pokracovanie) 



Symbol 


Polozka 


Funkcia 


© 


Kabel pre pripojenie VGA 


Pripdja projektor k pocftacu. 


© 


Napdjacf kabel 


Sluzi na pripojenie projektora k zdroju 






napdjania. 



Popis standardnych funkcif 

V tejto casti sa popisuju standardne funkcie a vlastnosti projektora. 
Tato cast' obsahuje temy: 

■ „Strucny popis projektora" na strane 10. 

■ „Tlacidla a kontrolky projektora" na strane 11. 

■ „Zadny panel" na strane 12. 

■ „Dialkovy ovladac" na strane 14. 

■ „Prislusenstvo" na strane 16. 



Referencna prirucka 
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Instalacia a nastavenie 



Strucny popis projektora 




Identifikdcia projektora 



Symbol 


Polozka 


Funkcia 


o 


Infracerveny prijfmac 


Prijfma signaly od dial'koveho ovladaca. 


© 


Zapadka krytu 


Uvol'nf kryt na ucely vymeny modulu lampy 
a pripajacieho modulu. 


© 


Ovlddacf panel 


Obsahuje tlacidld a kontrolky. 


0 


Koliesko pre priblfzenie 


Zvacsuje vel'kost' obrazu v rozsahu 
1 00-1 20 %. 


© 


Koliesko pre zaostrenie 


Zaostruje na vzdialenost' 1,5-14 m. 


© 


Kryt sosovky 


Chrani sosovku. 


0 


Uprava vysky 


Upravf vysku obrazu. 
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Tlacidld a kontrolky projektora 




Identifikdcia tlacidiel a kontroliek na projektore 



Symbol 


Polozka 


Funkcia 


o 


Tiacidio pre obchodnu 
grafiku 


Optimalizuje obraz pre vstup udajov. 


© 


Tiacidio pre vysoky jas 


Maximalizuje jas (obraz v odtienoch sivej). 


© 


Tiacidio napajania 


Zapfna a vypfna projektor. Blikd pri 
rozohrievanf a vypfnanf. 


0 


Tiacidio pre kinoprojekciu 


Optimalizuje obraz pre vstup videa. 


© 


Kontrolka upozornenia na 
problem s lampou 


Rozsvieti sa pri zlyhanf lampy. 


© 


Kontrolka upozornenia na 
problem s teplotou 


Rozsvieti sa, ked' je interna teplota 
prflis vysokd. 


0 


Tiacidio auto sync 
(automatickd synchronizdcia) 


Resynchronizuje projektor so vstupnym 
signdlom. 


© 


Tiacidio enter, tiacidio back 
(spat') a tlacidld so sfpkami 


Sluzia na zmenu nastavenf projektora 
prostrednfctvom ponuky na obrazovke. 


© 


Tiacidio source (zdroj) 


Prepfna na d'alsf zdroj vstupu. 
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Zadny panel 




Identifikdcia prvkov na zadnom paneli 



Symbol 


Polozka 


Funkcia 


o 


Vstupne konektory VGA #1 
a VGA #2 


Sluzia na pripojenie stolneho, prenosneho 
alebo vreckoveho pocftaca. 


© 


Port RS232 


Sluzi na pripojenie ovladacieho zariadenia. 
Pouzfva sa aj na inovacie firmveru. 


© 


Vystup VGA a vystup zvuku 


Sluzi na pripojenie k monitoru alebo 

d'alsiemu projektoru. Sluzi na pripojenie 

k reproduktorom alebo zvukovemu zariadeniu. 


0 


Infracerveny prijfmac 


Prijfma infracervene signdly z dial'koveho 
ovladaca. 


© 


Port pre siet' LAN 


Sluzi na pripojenie projektora k sieti. 


© 


Vstup pre kompozitne 
video 


Sluzi na pripojenie zariadenf, ako su 
videorekordery. 



© Vstup pre S-video Sluzi na pripojenie zariadenf, ako su 

videorekordery a videokamery. 
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Identifikdcia prvkov na zadnom paneli (pokracovanie) 



Symbol 


Polozka 


Funkcia 


© 


Vstup pre komponentne 
video 


Sluzi na pripojenie prehrdvacov DVD alebo 
zariadenf HDTV s vystupom YPbPr. 


© 


Reproduktory 


Sluzia na vystup stereofdnneho zvuku. 


© 


Bezpecnostny slot 


Zabezpecuje projektor pomocou lankoveho 
zdmku. 




Vystup pre ovlddanie 


Ovldda motorizovanu obrazovku alebo 
podobne zariadenie. 


© 


Vstup pre analogove video 


Sluzi na pripojenie roznych zariadenf 
s vystupom RGB, RGBS, RGBHV a YPbPr. 


© 


Vstup Ml 


Sluzi na pripojenie roznych zariadenf 

s vystupom analdgoveho alebo digitdlneho 

videa. Podporuje aj vystup zariadenf USB. 


© 


Hlavny siet'ovy konektor 


Sluzi na pripojenie napdjacieho kdbla 
k projektoru. 


© 


Hlavny vypfnac 


Vypfna napdjanie. Pouzite ho na vypnutie len 
v prfpade, ze odpdjate napdjacf kdbel. 


© 


Vstup pre dial'kove 
ovlddanie 


Umoznuje drotove pripojenie dial'koveho 
ovlddaca, naprfklad pre zadnu projekciu. 


© 


Vystup zariadenia USB 


Odosiela signdly mysi a kldvesnice 
z dial'koveho ovlddaca do pocftaca. 




Niektore modely obsahuju rozsireny pripajaci modul L1581A s dalsimi portami. 
Informacie o pouzivani modulu L1581A najdete v jeho prirucke. 
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Instalacia a nastavenie 



Dial'kovy ovlddac 



Pred pouzitim diafkoveho ovladaca don vlozte dve mikrotuzkove baterie (AAA). 




Identifikdcia prvkov dial'koveho ovladaca so zasunutym krytom 



Symbol 


Polozka 


Funkcia 


o 


Posun o stranu nahor a nadol 


Sluzi na posuvanie stran v pripojenom 
pocftaci nahor alebo nadol. 


© 


Funkcie kliknutia I'avym 
a pravym tlacidlom mysi 


Vykond funkcie kliknutia I'avym a pravym 
tlacidlom mysi na pripojenom pocftaci. 


© 


Tlacilo hide (skryf) 


Sluzi na skrytie premietaneho obrazu. 


0 


Tiacidio source (zdroj) 


Prepfna na d'alsf zdroj vstupu. 


© 


Tiacidio napajania 


Sluzi na zapnutie a vypnutie projektora. 


© 


La se rove koliesko 


Zapfna laserovy ukazovatel'. 


© 


Tiacidio mysi 


Premiestnuje ukazovatel' mysi na pripojenom 
pocftaci. 
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A\ UPOZORNENIE: Aby ste predisli porcmeniu oc\, nepozerajte priamo do laseroveho 
' ' svetla dial'koveho ovladaca ani nemierte laserovym svetlom do oc\ inej osoby. 




Identifikdcia prvkov dial'koveho ovladaca s vysunutym krytom 



Symbol 


Polozka 


Funkcia 


o 


Tiacidio pre kinoprojekciu 


Optimalizuje obraz pre vstup videa. 




Tiacidia ponuky 


Sluzia na zmenu nastavenf projektora 
prostrednfctvom ponuky na obrazovke. 




Tiacidio auto sync 

(automatickd 

synchronizdcia) 


Resynchronizuje projektor so vstupnym 
signdlom. 


o 


Tiacidio pre obchodnu 
grafiku 


Optimalizuje obraz pre vstup udajov. 



Referencna prirucka 
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Instalacia a nastavenie 



Prislusenstvo 

Nasledujuci zoznam uvadza niektore polozky prislusenstva, ktore mozno dokupit' 
pre projektor HP: 

■ rozsireny pripajaci modul (volitel'na karta 802.1 lb pre bezdrotove pripojenia 
pocitaca a dalsie funkcie) 

■ pridavna sosovka 

□ s kratkym dosahom 

□ s dlhym dosahom 

■ taska 

■ stropny lichyt 

■ obrazovka projektora 

■ napajacie kable 

■ nahradny modul lampy 

■ videokable 
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Vol'ba umiestnenia 

V tejto casti sa vysvetl'uje, ako nastavit' projektor a naplanovaf instalaciu: 

■ „Instalacia na stol" na strane 18 

■ „Instalacia na strop" na strane 18 

■ „Instalacia krytu kablov" na strane 22 

■ „Instalacia zadnej projekcie" na strane 21 




Nastavenie projektora s ohl'adom na vel'kost' obrazu 



Vzdialenost' 
od obrazovky 


Vel'kost' uhlopriecky 
premietaneho obrazu 


Sirka premietaneho obrazu 


1,5 m 5 stop 


0,8-0,9 m 31-37 palcov 


0,6-0,8 m 25-30 palcov 


2 m 7 stop 


1,1-1,3 m 41-50 palcov 


0,8-1,0 m 33-40 palcov 


4 m 13 stop 


2,1-2,5 m 83-99 palcov 


1,72,0 m 66-80 palcov 


6 m 20 stop 


3,2-3,8 m 124-149 palcov 


2,5-3,0 m 99-1 19 palcov 


8 m 26 stop 


4,2-5,1 m 165-199 palcov 


3,4-4,0 m 132-159 palcov 


10m 33 stop 


5,3-6,3 m 207-249 palcov 


4,2-5,1 m 165-199 palcov 


12m 39 stop 


6,3-7,6 m 248-298 palcov 


5,0-6,1 m 199-239 palcov 


14m 46 stop 


7,4-8,8 m 289-348 palcov 


5,9-7,1 m 232-278 palcov 



Referencna pnrucka 
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Instalacia a nastavenie 



Ak nechcete pouzivaf tabul'ku vzdialenosti, mozete na urcenie vzdialenosti instalacie 
projektora od obrazovky pouzit nasledovne rovnice. 

Vypocet rozmerov projekcie 

vzdialenosf od obrazovky = A x sfrka obrazovky 
minimalna a maximdlna vzdialenosf od obrazovky = B 
sfrka obrazovky = 0,8 x uhlopriecka obrazovky (pre obrazovku formatu 4:3) 
sosovky projektora na rovnakej urovni ako spodny alebo horny okraj obrazovky 

A = 1,98 az 2,38 
B = 1 ,5 az 1 4 m (5 az 46 stop) 



Ak je vasa instalacia mimo uvedenych rozsahov, bude mozno potrebne pouzit' 
pridavnu sosovku. Pozrite cast „Instalacia pridavnej sosovky" na strane 57. 



Instalacia na stol 

1. Umiestnite projektor na stabilnu plochu vo vzdialenosti 1,5 az 14 m 
pred obrazovkou. 

2. Pripojte k projektoru vsetky potrebne kable. 

3. V pripade potreby nastavte projektor v siilade s instalaciou. Zobrazte ponuku 
na obrazovke a vyberte polozky setup (nastavif) > Projector position (Pozicia 
projektora). Potom v rozbalovacom zozname zvol'te moznosf Front Table 
(Na stole vpredu). 



Instalacia na strop 

Stropny uchyt sa moze lisif od uchytu na nasledujucich obrazkoch. Kroky instalacie 
su vsak v podstate zhodne. 



Spolocnosf HP odporuca, aby stropny uchyt nainstaloval pracovnik s prislusnou 
kvalifikaciou. 
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1. Zarovnajte ukoncenie svorky stropneho uchytu O s otvorom v strede svorky 
spodneho uchytu © a pevne upevnite maticou © a skrutkou 0. 



I © 
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3. Stropny lichyt prichyt'te k stropu a pevne upevnite styrmi skrutkami vhodnymi 
na udrzanie hmotnosti 9 kg. Svorka stropneho lichytu musi byt' umiestnena vo 
vzdialenosti 1,5 az 14 m pred obrazovkou. 



4. Upravte ponuku na obrazovke tak, aby bola v sulade s vasimi nastaveniami. 
Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky setup (nastavif) > Projector 
position (Pozicia projektora). Potom v rozbalbvacom zozname zvol'te moznost' 
Front Ceiling (Na strope vpredu). 

5. (Nepovinne) Nainstalujte kryt na skrytie kablov. Pozrite cast' „Instalacia krytu 
kablov" na strane 22. Ak projektor zaistite zamkom Kensington, zamok zaist'uje 
aj kryt kablov. 
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Instalacia a nasfavenie 



Ak nepouzijete stropny uchyt od spolocnosti HP, projektor pripevnite s ohl'adom 
na tieto rozmery: 

■ X=180mm 

■ Y=188mm 

■ Z = 90mm 

■ Vel'kost' zavitu = M6 




Instalacia zadnej projekcie 

1. Umiestnite projektor vo vzdialenosti 1,5 az 14 m za priehl'adnou obrazovkou 
urcenou na zadnu projekciu. 

Dalsie pokyny najdete v temach „Instalacia na stol" na strane 18 a „Instalacia na 
strop" na strane 18. 

2. Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky setup (nastavif) > Projector 
position (Pozicia projektora). Potom v rozbalbvacom zozname zvol'te moznosf 
Rear Table (Na stole vzadu) alebo Rear Ceiling (Na strope vzadu). 

Ak projektor nie je viditelhy pre dialkovy ovladac, na umoznenie ich komunikacie 
mozete pouzif jeden z dvoch sposobov. Pozrite cast „Pripojenie ovladacieho 
zariadenia" na strane 33. 



Referencna prirucka 
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Instaldcia krytu kdblov 

Ak chcete skryt' pripojenia kablov, mozete nainstalovat' kryt kablov. 

■ Plastove haciky zasunte do horny ch otvorov projektora, potom zatlacte spodne 
zapadky do dolnych otvorov. 
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Zapnutie a vypnutie 

Tato cast' obsahuje pokyny pre tieto cinnosti: 

■ „Pripojenie napajania" na strane 23 

■ „Zapnutie projektora" na strane 24 

■ „ Vypnutie projektora" na strane 25 

■ „Pouzivanie dial'koveho ovladaca" na strane 25 

■ „Resetovanie projektora" na strane 26 

Pripojenie napdjania 

1. Jeden koniec napajacieho kabla zapojte do zadnej casti projektora O a druhy 
do elektrickej zasuvky ©. 

2. Zapnite hlavny vypinac © na zadnej strane projektora. 

Na zachovanie moznosti siet'ovej komunikacie musi hlavny vypinac zostaf v zapnutej 
polohe. 




Referencna prirucka 
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Zapnutie projektora 

1. Skontrolujte, ci je pripojeny napajaci kabel a ci je hlavny vypinac zapnuty. 

2. Zatlacenim na vycnelky O na oboch stranach krytu sosovky a vytiahnutim 
smerom von © odstrante kiyt sosovky. 

3. Stlacte tlacidlo napajania © na vrchnej casti projektora alebo tlacidlo napajania 
na dial'kovom ovladaci. 

Tlacidlo blika, kym sa projektor rozohrieva. Ked zasvieti lampa, tlacidlo 
napajania zostava zapnute a projektor hl'ada signal. 




4. Pripojte a zapnite zdroj, napriklad pocitac, vreckovy organizator alebo prehravac 
DVD. Dalsie informacie najdete v casti „Pociatocne pripojenia" na strane 27 
a „Pripojenie a priprava" na strane 43 . 
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Vypnutie projektora 

■ Projektor vypnite stlacenim tlacidla napajania na projektore alebo na dialkovom 
ovladaci. 

Pocas fazy vypinania tlacidlo blika. 



UPOZORNENIE: Pocas tejto fdzy, az kym sa nevypne tlacidlo napajania, neodpajajte napajaci 
kabel ani nevypmajte hlavny vypinac. Nerespektovanie tohto pokynu moze mat' za nasledok 
poskodenie projektora. 



■ Ak chcete zapnut' alebo vypnut' projektor, stlacte tlacidlo napajania ©. 

■ Ak chcete zapnut' laserovy ukazovatel, podrzte stlacene modre laserove 
koliesko ©. 

■ Ak chcete skryf alebo zobrazif premietany obraz, stlacte tlacidlo hide (skryf) ©. 

■ Ak chcete prepnuf na iny pripojeny vstupny zdroj, stlacte tlacidlo source 
(zdroj) 0. 
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Pouzfvanie dial'koveho ovlddaca 




Instalacia a nastavenie 



■ Ak chcete pouzit funkcie mysi na pocitaci, premiestnite kurzor vychylenim 
tlacidla mysi © a stlacte tlacidlo l'aveho © alebo praveho kliknutia ©. Tato 
funkcia vyzaduje pripojenie USB medzi projektorom a pocitacom. 

■ Ak chcete na pocitaci posuvaf strany nahor a nadol, stlacte tlacidlo pre posun 
nahor © alebo nadol ©. Tato funkcia vyzaduje pripojenie USB medzi 
projektorom a pocitacom. 

■ Ak chcete pouzit dalsie tlacidla, vysunte kryt dialkoveho ovladaca. 

□ Ak chcete prisposobif obraz typu vstupneho signalu, stlacte tlacidlo ImS pre 
obchodnu grafiku alebo tlacidlo pre kinoprojekciu. 

□ Ak chcete zmenif nastavenia projektora pomocou ponuky na obrazovke, 
stlacte tlacidlo enter a prislusne zmeny vykonajte pouzitim navigacnych 
tlacidiel. Dalsie podrobnosti najdete v casti „Zmena nastaveni projektora 
prostrednictvom ponuky na obrazovke" na strane 34. 

□ Ak chcete opustif ktorukol'vek ponuku alebo polozku nastavenia, stlacte 
tlacidlo back potrebny pocet krat. 

□ Ak chcete upravif synchronizaciu, stlacte tlacidlo auto-sync. 

Obrazok zobrazujuci zakryte prvky dialkoveho ovladaca najdete v teme „Dialkovy 
ovladac" na strane 14. 



Vo vzdialenosti do 9 m namierte dialkovy ovladac na obrazovku alebo na prednu 
ci zadnu stranu projektora. 



A\ UPOZORNENIE: Aby ste predisli poraneniu ocf, nepozerajte priamo do laseroveho 
' ' svetla dial'koveho ovladaca ani nemierte laserovym svetlom do ocf inej osoby. 



Resetovanie projektora 

Ak dojde k situacii, ze projektor vobec nereaguje, odpojenim napajania mozete 
resetovaf vsetky obvody. 

1. Stlacenim tlacidla napajania na projektore alebo na dialkovom ovladaci projektor 
vypnite a pockajte, kym neskonci faza ochladzovania a tlacidlo napajania 
neprestane blikaf. Ak sa projektor nevypne, prejdite na dalsi krok. 

2. Vypnite hlavny vypinac a pockajte 60 sekund. Potom ho zapnite. 

3. Stlacenim tlacidla napajania znova spustite projektor. 
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Instalacia a nasfavenie 



Pociatocne pripojenia 

Ak ako prezentujuci nastavujete projektor na kratkodobe pouzitie, pozrite: kapitola 3 
„Prezentacie". 

V tejto casti sa vysvetl'uje, ako k projektoru pripojit' rozne typy zariadeni: 

■ „Pripojenie vstupnych zdrojov" na strane 27 

■ „Pripojenie vystupnych zariadeni" na strane 32 

■ „Pripojenie ovladacieho zariadenia" na strane 33 



Pripojenie vstupnych zdrojov 

Pocftac s pripojemm kabla VGA 

■ kabelVGA 

■ kabelUSBA/B 

■ stereofonny audiokabel typu mini-phone 
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Instalacia a nastavenie 



Pocftac s pripojemm kabla MI-VGA 

■ kabel Ml -VGA/USB (k dispozicii od spolocnosti HP) 

■ stereofonny audiokabel typu mini-phone 




Pocftac s pripojemm kabla Ml-DVI 

■ kabel Ml-DVI/USB (k dispozicii od spolocnosti HP) 

■ stereofonny audiokabel typu mini-phone 








5® 

I*' •< 
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PC-DVI 
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Instalacia a nasfavenie 



Videorekorder s pripojemm kabla pre kompozitne video 

■ kabel Video-RCA 

■ stereofonny audiokabel RCA 




Pripojenie zariadenia typu S-Video 

■ Kabel S-video 

■ stereofonny audiokabel RCA 
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Instalacia a nastavenie 



Prehravac DVD alebo zariadenie HDTV s pripojemm kabla pre kompozitne video 

■ kabel YPbPr RCA 

■ stereofonny audiokabel RCA 




Pripojenie zariadenia SCART 

■ kabel M 1 -SCART (k dispozicii od spolocnosti HP) 

■ kabel SCART 

■ stereofonny audiokabel typu mini-phone 
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Instalacia a nasfavenie 



Pripojenie zariadenia RGB 

■ kabel BNC pre RGB -video 

■ stereofonny audiokabel RCA 




Pripojenie zariadenia RGBS 

■ kabel BNC pre RGBS-video 

■ stereofonny audiokabel RCA 
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Instalacia a nastavenie 



Pripojenie zariadenia RGBHV 

■ kabel BNC pre RGBHV- video 

■ stereofonny audiokabel RCA 




Pripojenie vystupnych zariadem 

■ kabel VGA 

■ stereofonny audiokabel RCA 




Reproduktory musia byt' pripojene k zosilnovacu. 
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Instalacia a nasfavenie 



Pripojenie ovlddacieho zariadenia 

■ 9-pinovy seriovy kabel 

■ stereofonny kabel typu miniphone 2,5 mm/3,5 mm 

■ 3,5x1,3 mm napajaci kabel pre jednosmerny priid 




Pri niektorych typoch instalacii projektor nemusi byt' pre dial'kovy ovladac viditelhy, 
napriklad pri instalacii pre zadnu projekciu. Pouzite jedno z uvedenych rieseni, aby ste 
umoznili fungovanie dialkoveho ovladaca: 

■ Pouzite rozsirenie pre dial'kovy ovladac. Zapojte kabel rozsirenia do konektora pre 
dial'kovy ovladac na projektore. Prijimac nainstalujte v miestnosti prezentacie. 

■ Dial'kovy ovladac pripojte kablom k projektoru. Zostavte kabel s 2,5 mm 
stereokolikom mini-phone na jednom konci a 3,5 mm stereokolikom mini -phone 
na druhom konci. Zapojte mensi konektor do dialkoveho ovladaca a vacsi 
konektor do konektora pre dial'kovy ovladac na projektore. 
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Instalacia a nastavenie 



Konfigurovanie projektora 

Zmena nastaveni projektora prostrednidvom ponuky na obrazovke 

Nastavenia v ponuke na obrazovke mozno menit' stlacenim tlacidiel na projektore 
alebo na dial'kovom ovladaci. 




I 



1 . Stlacte tlacidlo enter na projektore alebo na dial'kovom ovladaci, cim zobrazite 
ponuku na obrazovke. 

2. Stlacenim navigacnych tlacidiel ^ nahor alebo ▼ nadol zvyraznite pozadovanu 
ponuku a stlacenim tlacidla enter vyberte zvyraznenu moznosf. 

3. Stlacenim navigacnych tlacidiel /\ nahor alebo V nadol zvyraznite pozadovany 
parameter a stlacenim tlacidla enter vyberte zvyraznenu moznosf. 

4. Stlacenim navigacnych tlacidiel K, dol'ava, ^ doprava, At nahor alebo V nadol 
vyberte pozadovane nastavenie. V pripade niektorych parametrov uvidite pri 
vykonavani zmeny ine zobrazenie. 

5. Stlacenim tlacidla enter sa vrat'te do ponuky. 

6. Ak chcete prejsf do inej ponuky, stlacte tlacidlo back (spat) a vyberte pozadovanu 
ponuku. 

7. Ponuku na obrazovke zatvorite stlacenim tlacidla back (spaf) podia potreby jeden 
alebo viackrat. 

Ak sa urcity cas nevyskytne ziadna aktivita, ponuka na obrazovke sa zatvori. 
Ak chcete zmenif nastavenie tohto casoveho useku, otvorte ponuku na obrazovke 
a vyberte polozky setup (nastavif) > Timeout (Casovy limit). 
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Instalacia a nasfavenie 



V teme„Pouzivanie ponuky na obrazovke" na strane 61 sa uvadza zoznam vsetkych 
poloziek ponuky na obrazovke. 

Nastavenie siet'oveho pnstupu 

1. Zapojte siefovy kabel CAT5 do siet'oveho portu RJ-45 na zadnej strane projektora. 

Ak je projektor napajany, rozsvieti sa kontrolka l'aveho indikatora na sieffovom 
porte a indikuje pripojenie s rychlosfou 10 alebo 100 Mb/s. Kontrolka napravo 
indikuje siefovu aktivitu. 

Projektor sa standardne pokusa ziskaf adresu IP zo servera s protokolom DCHP 
(Dynamic Host Configuration Protocol) a v pripade, ze je server nedostupny, 
pouzije predvolenu adresu. Adresa IP sa zobrazuje v spodnej casti ponuky na 
obrazovke. 

2. Ak chcete zobrazif alebo zmenif konfiguraciu projektora pre sief s protokolom 
TCP/IP 

zapnite projektor, zobrazte ponuku na obrazovke, vyberte polozky setup 
(nastavif) > Network (Sief), a 

vykonajte zmeny. Ak nepouzivate server DHCP, poziadajte spravcu siete o pomoc 
pri urceni spravnych nastaveni pre sief s protokolom TCP/IP. 

Informacie o podrobnejsej siefovej konfiguracii najdete v teme „Nastavenie 
zakladnych vlastnosti projektora" na strane 54. 
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Instalacia a nastavenie 



Zabezpecenie projektora 




Projektor ma zabudovany slot na zabezpecenie projektora lankom a zamkom 
(naprMad systemom Kensington MicroSaver, ktory mozno zakupif v mnohych 
pocitacovych predajniach). 

1. Lanko omotajte okolo pevneho objektu, napriklad nohy stola. Obtocenim lanko 
zauzlite okolo statickeho objektu a skontrolujte, ci sa nemoze uvolhif. 

2. Vlozte zamok O do otvoru a otocte klucom ©. 

Ak je na projektore nainstalovany kryt kablov, zamok zaist'uje kryt i projektor. 
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Upravy 

V tejto kapitole sa popisuje postup pri upravach nastaveni projektora. Tato kapitola 
obsahuje temy: 

■ „Vykonavanie zakladnych uprav" na strane 37. 

■ „Uprava obrazu" na strane 40. 

Vykondvanie zakladnych uprav 

Tato cast obsahuje pokyny pre tieto cinnosti: 

■ „Zameranie projektora" na strane 38 

■ „Uprava zaostrenia a priblizenia" na strane 39 

■ „Uprava zvuku" na strane 39 
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Upravy 



Zamemnie projektora 

■ Ak chcete obraz premietany na obrazovke umiestnit' vyssie, zdvihnite a podrzte 
packu na lipravu vysky, pricom podvihnite prednu cast' projektora do 
pozadovaneho zobrazovacieho uhla. Potom packu uvolhite, cim zamknete nohu. 




■ Ak chcete obraz premietany na obrazovke umiestnit nizsie, zdvihnite a podrzte 
packu na upravu vysky, pricom zatlacte na prednu cast projektora. Potom packu 
uvolhite, cim zamknete nohu. 

■ Vodorovna uprava obrazu sa vykonava zafahovanim alebo uvolnovanim dvoch 
zadnych noh. Tymto sposobom mozno nastavif vsetky styri nohy. 
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Upravy 



Uprava zaostrenia a priblizenia 

1. Otacajte kolieskom na zaostrenie O, kym obraz nie je ostry. Projektor zaostruje 
v rozsahu vzdialenosti 1,5 az 14 m. 

2. Otacamm kolieska na priblizenie © upravte vel'kost' obrazu v rozmedzi 100 az 
120 %. 




Dalsie informacie najdete v casti „Vol'ba umiestnenia" na strane 17. 

Uprava zvuku 

1 . Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku audio. 

2. Vykonajte prislusne upravy zvuku. 

V ponuke audio (zvuk) mozno vybrat' audiovstupy, vypnut' interne reproduktory, 
upravit' sdmenie zvuku, hlasitost', vyvazenie, vysky a hlbky. 

Popisy vsetkych dostupnych uprav zvuku najdete v teme „Pouzivanie ponuky na 
obrazovke" on page 61. 



Referencna prirucka 



39 



Upravy 



Uprava obrazu 



Tato cast' obsahuje pokyny pre tieto cinnosti: 

■ „Uprava obrazu podl'a typu obrazkov" na strane 40 

■ „Uprava inych nastaveni obrazu" na strane 40 

■ „Vykonavanie uprav z webu" na strane 41 



Uprava obrazu podl'a typu obrazkov 



Na optimalizaciu obrazu pouzite tlacidla pre rezim obrazu na projektore alebo na 
diaikovom ovladaci. 

■ Ak chcete prisposobif obraz pre prezentacie udajov, stlacte tlacidlo pre obchodnu 
grafiku hs . 

■ Ak chcete prisposobif obraz pre videozabery, stlacte tlacidlo pre kinoprojekciu . 

■ Ak chcete pouzif maximalny jas, stlacte tlacidlo C pre vysoky jas (toto tlacidlo 
nie je na diaikovom ovladaci). V tomto rezime sa obraz zobrazuje ciernobielo. 



Ponuka na obrazovke spristupftuje mnoho nastaveni, pomocou ktorych mozno 
vyladbvaf obraz. 

1 . Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku adjust picture (upravif 
obraz). 

2. Podl'a potreby zmeftte nastavenia obrazu. 

Z ponuky adjust picture (upravif obraz) mozno menif zakladne i rozsirene 
nastavenia obrazu, ako je jas, kontrast, intenzita bielej, pomer stran a uprava 
deformacie. 

Popis vsetkych dostupnych uprav obrazu najdete v feme „Pouzivanie ponuky na 
obrazovke" on page 61. 



Ak chcete opustif ktorukol'vek ponuku alebo polozku nastavenia, stlacte tlacidlo back 
(spat) potrebny pocet krat. 




nastaveni obrazu 
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Upravy 



Vykondvanie uprav z webu 

Ak mate pocitac z pristupom na Internet, mozete upravy nastaveni projektora 
vykonavaf bez pouzitia ponuky na obrazovke. Webove rozhranie bolo testovane 
v systemoch Microsoft Windows 2000 a XP, Mac OS 9 a 10, v prehl'adavaci Internet 
Explorer 5.5 a novsich verziach a v prehl'adavaci Netscape Navigator 7.0 a novsich 
verziach. 

1 . V siet'ovom pocitaci otvorte internetovy prehl'adavac, do pol'a pre adresu URL 
zadajte adresu IP projektora a stlacte klaves Enter. Dalsie informacie najdete 
v casti „Vyhl'adanie adresy IP" na strane 53. 

2. Kliknite na kartu Projector (Projektor). Na l'avej strane obrazovky kliknite na 
prikaz adjust picture (upravif obraz). 

3. Ak chcete upravif nastavenia obrazu, vyberte moznosti zobrazene na pravej strane 
obrazovky a kliknite na prikaz Apply (Pouzif). 

Ak mate prislusne pristupove prava, mozete z prehl'adavaca v pocitaci menif vsetky 
nastavenia projektora. 
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Prezentdcie 



V tejto casti sa vysvetl'uje, ako k projektoru docasne pripojit' pocitace a ine zariadenia. 
Tato kapitola obsahuje temy: 

■ „Pripojenie a priprava" na strane 43. 

■ „Pocas prezentacii" na strane 49. 

■ „Odpojenie" na strane 51. 

Pripojenie a priprava 

Tato cast obsahuje pokyny pre tieto cinnosti: 

■ „Pripojenie pocitaca pomocou kabla VGA" na strane 44 

■ „Pripojenie vreckoveho organizatora" na strane 45 

■ „Pripojenie pocitaca pomocou inych typov kablov" na strane 46 

■ „Pripojenie inych zdrojov videa" na strane 48 

Informacie o dalsich typoch pripojeni najdete v casti „Pociatocne pripojenia" na 
strane 27. 
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Prezentacie 



Pripojenie pocitaca pomocou kdbla VGA 

1. Pripojte standardny kabel VGA k portu VGA #1 na projektore Oak portu VGA 
na pocitaci ©. 

2. (Volitelhe) Ak chcete pre dialkovy ovladac aktivovat' funkcie pocitacovej mysi, 
pripojte kabel USB A/B k vystupnemu portu USB na projektore © 

a k pocitacu 

3. (Volitelhe) Ak chcete pouzif zvuk, pripojte stereofonny minikabel k portu VGA 
#1 na projektore © a k pocitacu ©. 

V pripade stolneho pocitaca mozete pripojif monitor pocitaca k vystupnemu portu 
VGA na projektore, takze obraz je viditel'ny zaroven na obrazovke projektora i na 
monitore pocitaca. 
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Prezentacie 



Pripojenie vreckoveho organizdtora 

1 . Presvedcte sa, ci ma vreckovy organizator vystupny port VGA. V pripade potreby 
nainstalujte do organizatora doplnkovu kartu s vystupom VGA. 



Nie vsetky vreckove pocitace su vybavene vystupnymi portami VGA. Napriklad 
pocitac iPAQ Pocket PC vyzaduje kartu PC Card s vystupom VGA a konektorom 
s 15 kolikmi. 



2. Pripojte standardny kabel VGA k portu VGA #1 na projektore O a druhy koniec 
k vystupnemu portu VGA karty PC Card ©. 
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Prezentacie 



Pripojenie pocitaca pomocou inych typov kdblov 

Pripojenie kablom Ml-VGA/USB 

1. Pripojte kabel Ml-VGA/USB (k dispozicii od spolocnosti HP) k portu Ml na 
projektore Oak portu VGA na pocitaci ©. 

2. (Volitelhe) Ak chcete pre dialkovy ovladac aktivovat' funkcie pocitacovej mysi, 
pripojte zastrcku USB kabla Ml-VGA/USB k portu USB na pocitaci ©. 

3. (Volitelhe) Ak chcete pouzif zvuk, pripojte stereofonny kabel miniphone 
k audioportu Ml na projektore Oak pocitacu 
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Prezentacie 



Pripojenie kablom Ml-DVI/USB 

1 . Pomocou kabla M 1 -DVI/USB (mozno ziskaf od spolocnosti HP) prepojte port M 1 
na projektore O s portom DVI na pocitaci ©. 

2. (Volitel'ne) Ak chcete pre dialkovy ovladac aktivovat' funkcie pocitacovej mysi, 
pripojte zasuvku USB kabla Ml-DVI/USB k portu USB na pocitaci ©. 

3. (Volitel'ne) Ak chcete pouzif zvuk, pripojte stereofonny kabel miniphone 
k audioportu M 1 na projektore Oak pocitacu 
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Prezentacie 



Pripojenie inych zdrojov video 

Pripojenie prehravaca DVD 

1. Pripojte trojity kabel RCA k portom YPbPr na prehravaci DVD Oak portom 
YPbPr na projektore ©. Konektory zapojte podl'a farebneho oznacenia. 

2. (Volitelhe) Ak chcete pouzit zvuk, pripojte stereofonny kabel RCA 

k stereofonnym audioportom na prehravaci DVD © a k audioportom YPbPr 
na projektore 0. Konektory zapojte podl'a farebneho oznacenia. 




Pripojenie videorekordera 

1. Pripojte kabel kompozitneho videa ku konektoru pre kompozitne video 
na videorekorderi © a k projektoru ©. 

2. (Volitelhe) Ak chcete pouzit zvuk, pripojte stereofonny kabel RCA 

k stereofonnym audioportom na videorekorderi © a k portom pre kompozitne 
audio na projektore O. Konektory zapojte podl'a farebneho oznacenia. 
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Pocas prezentdcif 

V nasledujiicej casti sa popisujii niektore cinnosti, ktore mozno vykonavaf pocas 
prezentacii: 

■ „Prezentacia z pocitaca" na strane 49 

■ „Zmena zdroja" na strane 50 

■ „Zobrazenie alebo skrytie premietaneho obrazu" na strane 50 

Prezentdcia z pocitaca 

1. Skontrolujte, ci je pocitac pripojeny k projektoru. Dalsie informacie najdete 
v casti „Pripojenie a priprava" na strane 43. 

2. Skontrolujte, ci je pocitac a projektor zapnuty. Dalsie informacie najdete v casti 
„Zapnutie projektora" na strane 24. 

Ak sa obrazovka pocitaca nepremieta na obrazovku projektora, je mozno potrebne 
stlacenim funkcneho klavesu (napriklad Fn+F4) aktivovaf videoport pocitaca. Pozrite 
si dokumentaciu k videoportu dodanu s projektorom. 



3. Ak chcete upravif premietany obraz, precitajte si cast' „Uprava obrazu" na 
strane 40. 

4. Na pohodlnejsie ovladanie prezentacie mozno pouzif dial'kovy ovladac. Dalsie 
informacie najdete v casti „Pouzivanie dial'koveho ovladaca" na strane 25. 

□ Ak chcete prejsf na inu stranu prezentacie, pouzite tlacidlo ^ posunu 
o stranu nahor alebo tlacidlo V 1 posunu o stranu nadol. 

□ Ak chcete premiestnif ukazovatel mysi, nakloftte tlacidlo mysi. 

□ Ak chcete zapnuf laserovy ukazovatel, podrzte stlacene laserove koliesko. 

A\ UPOZORNENIE: Ak sa chcete vyhnut' poskodeniu zraku, nepozerajte sa priamo do 
' ' laseroveho svetla dial'koveho ovladaca a nemierte laserovym svetlom do oc\ inej osoby. 



Ak chcete pouzivaf funkcie mysi a posunu o stranu nahor ^ alebo nadol V ( mierte 
dial'kovym ovladacom na obrazovku alebo na prednii ci zadnii stranu projektora 
zo vzdialenosti do 9 m. 

Tieto operacie vyzaduju pripojenie USB medzi projektorom a pocitacom. 
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Prezentacie 



Zmena zdroja 

■ Stlacte tlacidlo source na projektore alebo na dial'kovom ovladaci, alebo: 

■ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku input (vstup) a vyberte port, 
ku ktoremu je pripojeny vstupny zdroj. 

Zobrazenie alebo skrytie premietaneho obrazu 

Premietany obraz mozete jednoduchym sposobom docasne skryt' pred publikom. 

■ Stlacte tlacidlo hide (skryf) na dial'kovom ovladaci. Obrazovka zostane prazdna, 
kym tlacidlo hide (skryf) nestlacite znova. 



Ak pouzivate program Microsoft PowerPoint, premietany obraz mozete tiez skryf 
stlacenim klavesu B alebo W. Obrazovka zostane prazdna, kym klaves B alebo W 
nestlacite znova. 
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Odpojenie 



AVYSTRAHA: Neodpajajfe napajanie ani nevypmajte projektor, kym sa neprestane chladif 
(t. |. kym sa nezastavi ventilator), a kym tladdlo napajania neprestane blikat'. V opacnom 
pripade mozete skratit' zivotnosf lampy. 



1. Projektor vypnite stlacemm tlacidla napajania na projektore alebo na diaikovom 
ovladaci. 

Pocas dvojminutovej fazy vypmania tlacidlo blika. Projektor potom prejde 
do pohotovostneho rezimu, pocas ktoreho si zachovava moznosf siet'ovej 
komunikacie. 

2. Pocas fazy vypmania mozete od projektora odpojif video- a audiozariadenia, 
nie vsak napajaci kabel. 



Ak je projektor pripojeny na sief, nevypmajte hlavny vypinac ani neodpajajte napajaci 
kabel. Odpojenim napajania dojde k ukonceniu siet'oveho pripojenia. 



3. Ak projektor musite odpojif alebo odniesf, pockajte, kym kontrolka tlacidla 
napajania prestane blikat. Potom vypnite hlavny vypinac na zadnej strane 
projektora a odpojte napajaci kabel. 

Projektor sa neda pocas fazy vypinania znova zapnuf. Pockajte, kym skonci faza 
vypinania a tlacidlo napajania prestane blikat. 
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Spravovanie systemu 



V tejto casti sa vysvetl'uje, ako spravovat' jeden alebo viacero projektorov. Ak je 
projektor pripojeny na siet', mozete z centralneho umiestnenia pristupovaf 
k vstavanemu webovemu serveru projektora a nemusite pri torn byt' v miestnosti, 
v ktorej sa nachadza projektor. Zo vzdialeneho umiestnenia mozno kontrolovaf 
aktualny stav projektora, menif jeho konfiguraciu, programovaf easy automatickeho 
vypnutia a inovovaf firmver. 

Webove rozhranie bolo testovane v systemoch Microsoft Windows 2000 a XP 
a Mac OS 9 a 10, v prehl'adavaci Internet Explorer 5.5 a novsich verziach 
a v prehl'adavaci Netscape Navigator 7.0 a novsich verziach. 

Tato kapitola obsahuje temy: 

■ „Spravovanie projektora" na strane 53. 

■ „Inovacia projektora" na strane 56. 

Spravovanie projektora 

Tato cast obsahuje pokyny pre tieto cinnosti: 

■ „Vyhl'adanie adresy IP" na strane 53 

■ „Nastavenie zakladnych vlastnosti projektora" na strane 54 

■ „Nastavenie e-mailovych upozorneni" na strane 55 

■ „Ochrana zmien konfiguracie" na strane 55 

Vyhl'adanie adresy IP 

■ Stlacenim tlacidla enter na projektore alebo na dial'kovom ovladaci zobrazte 
ponuku na obrazovke. Poznacte si adresu IP, ktora sa zobrazuje ako rad cisel 
v spodnej casti ponuky. 

Stlacenim tlacidla back zatvorte ponuku. 
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Nastavenie zdkladnych vlastnosti projektora 

1. V siet'ovom pocitaci otvorte internetovy prehl'adavac, do pol'a pre adresu URL 
zadajte adresu IP projektora a stlacte klaves Enter. Dalsie informacie najdete 
v casti „Vyhl'adanie adresy IP" na strane 53. 

2. Podl'a toho, ktoru vlastnost' chcete zobrazit' alebo zmenit', prejdite na prislusnii 
polozku uvedenu v nasledujucej tabul'ke. 

3. Vykonajte potrebne zmeny a kliknite na polozku Apply (Pouzif). 



Zmena vlastnosti projektora 


Vlastnost' projektora 


Umiestnenie vo webovom rozhrani 


Stav 


Home (Domov) > Device Info (Informacie 
o zariadeni) 


Jazyk weboveho rozhrania 


Home (Domov) > Select Language 
(Vybraf jazyk) 


Obraz a zvuk* 


Projektor 


Zakladnd siet'ovd konfiguracia* 


Networking (Sief) > TCP/IP (alebo Wired 
Network (Drotovd sief) na niektorych 
modeloch) 


Rozsfrend siet'ova konfiguracia 


Sief 


*Tieto vlastnosti su dostupne aj v ponuke 


na obrazovke. 
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Nastavenie e-mailovych upozorneni 

Projektor moze v pripade vyskytu urcitych kritickych udalosti odosielat' e-mailove 
spravy urcenym prijemcom. 

1 . V siet'ovom pocitaci otvorte internetovy prehl'adavac, do pol'a pre adresu URL 
zadajte adresu IP projektora a stlacte klaves Enter. Dalsie informacie najdete 
v casti „Vyhl'adanie adresy IP" na strane 53. 

2. Kliknite na kartu Management (Spravovanie) a v l'avej casti obrazovky kliknite 
na polozku Alerts (Upozornenia). 

3. Vyberte jednu alebo viacere udalosti, v dosledku ktorych sa odosle upozorftujuci 
e-mail. 

4. Zadajte e-mailove adresy, na ktore sa maju e-maily zasielaf. 

5. Zadajte adresu IP servera s protokolom SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), 
ktory projektor pouziva pre odchadzajuce e-maily. Server SMTP distribuuje 
spravy prijemcom. 

6. Kliknite na polozku Apply (Pouzif). 

Ochrana zmien konfigurdcie 

1. V siet'ovom pocitaci otvorte internetovy prehl'adavac, do pol'a pre adresu URL 
zadajte adresu IP projektora a stlacte klaves Enter. Dalsie informacie najdete 
v casti „Vyhl'adanie adresy IP" na strane 53. 

2. Kliknite na kartu Networking (Sief) a v l'avej casti obrazovky kliknite na polozku 
Admin. Account (Konto spravcu). 

3. Zadajte a potvrd'te heslo. 

Toto heslo musite pouzif pri kazdej zmene parametrov pristupu a konfiguracie. 
Ak chcete heslo vypnuf , odstrante ho a ponechajte pole prazdne. 

4. Kliknite na polozku Apply (Pouzif). 
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Inovdcia projektora 

Tato cast' obsahuje pokyny pre tieto cinnosti: 

■ „Aktualizacia firmveru" na strane 56 

■ „Instalacia pridavnej sosovky" na strane 57 

■ „Vymena pripajacieho modulu" na strane 59 

Aktualizdcia firmveru 

Spolocnosf HP moze pravidelne vydavaf aktualizovane verzie firmveru projektora za 
ucelom vylepsenia jeho vykonu. Verzia firmveru projektora sa zobrazuje v ponuke na 
obrazovke help (pomoc) > About this projector (Informacie o projektore) a vo 
webovom rozhrani na karte Home (Domov). Aktualizovane verzie byvajii k dispozicii 
na adrese http://www.hp.com/go/proj_firmware. 

Webova metoda 

1 . V siet'ovom pocitaci otvorte internetovy prehl'adavac, do pol'a pre adresu URL 
zadajte adresu IP projektora a stlacte klaves Enter. Dalsie informacie najdete 
v casti „Vyhl'adanie adresy IP" na strane 53. 

2. Ak je projektor zapnuty, vypnite ho stlacemm tlacidla napajania. Mozete ho 
vypniif aj prostrednictvom prehl'adavaca, ak kliknete na kartu Projector 
(Projektor) a potom kliknete na tlacidlo pre napajania. 

3. Kliknite na kartu Management (Spravovanie) a v l'avej casti obrazovky kliknite 
na polozku Firmware Upgrade (Inovacia firmveru). 

4. Kliknite na prepojenie pre vyhl'adanie suborov inovacie na webe a prevezmite 
najnovsi siibor inovacie. 

5. Vrat'te sa na stranku projektora Firmware Upgrade (Inovacia firmveru) 

a kliknite na polozku Browse (Prehladavaf). Potom vyberte prevzaty siibor. 

6. Kliknutim na tlacidlo inovacie spust'te proces inovacie. Postupujte 
podia zobrazenych pokynov. 
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Instaldcia pridavnej sosovky 

Ak vzdialenost' projektora a vel'kost' obrazu nie sii vhodne pre danu miestnost', 
riesemm moze byt' pouzitie pridavnej sosovky. 

Na zosuladenie vzdialenosti a obrazovky, sirky obrazovky a vel'kosti sosovky 
sliizi nasledovna tabul'ka. 

Zdber sosovky 



Sosovka 


Vzdialenost' 


Pomer vzdialenosti 






a sirky 


Sosovka s kratkym dosahom 


1,5-12 m 


1,56-1,88 


Normalna sosovka 


1,5-14 m 


1 ,98-2,38 


Sosovka s dlhym dosahom 


1,5-18 m 


2,35-2,81 



1 . Kryt sosovky musi byt' snaty 

2. Otocte kolieskom zaostrenia proti smeru hodinovych ruciciek az na doraz. 
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3. Stlacte a podrzte zapadku na koliesku pre zaostrenie O, otacajte kolieskom © 
proti smeru hodinovych ruciciek, kym sa nezastavi, a potom ho vytiahnite ©. 




4. Zarovnajte znacku na sosovke so znackou na projektore. Vlozte pridavnu 
sosovku © do otvorov na hlavnej sosovke, potom sosovkou otocte na doraz 
v smere hodinovych ruciciek, kym nezapadne na miesto ©. 
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Vymena pripdjacieho modulu 

1. Vypnite projektor a odpojte napajanie. 

2. Otvorte kryt O. 

3. Odstrante skrutku za zadnym infracervenym prijimacom ©. 

4. Uvol'nite obe skrutky © na prednom paneli pripajacieho modulu na zadnej strane 
projektora. 

5. Pomocou oboch skrutiek vytiahnite modul z projektora 0. 
Pri vkladani pripajacieho modulu pouzite opacny postup. 
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Udrzba 



V tejto kapitole sa vysvetl'uje, ako vykonavaf lidrzbu projektora. Tato kapitola 
obsahuje temy: 

■ „Pouzivanie ponuky na obrazovke" na strane 61. 

■ „Vykonavanie beznej udrzby" na strane 68. 

Pouzivanie ponuky na obrazovke 

V nasledujucich tabul'kach sa popisuju vsetky funkcie dostupne v ponuke na 
obrazovke pre danu verziu firmveru v case vydania tejto prirucky. Ak pouzivate 
firmver odlisnej verzie, niektore ponuky sa mozu od uvedenych ponuk odlisovaf. 

■ „Ponuka Quick Choice (Rychla vol'ba)" na strane 62 

■ „Ponuka Input (Vstup)" na strane 62 

■ „Ponuka Adjust Picture (Upravif obraz)" na strane 64 

■ „Ponuka Audio (Zvuk)" na strane 66 

■ „Ponuka Setup (Nastavif)" na strane 66 

■ „Ponuka Help (Pomoc)" na strane 67 

Ak chcete opustit' ktoriikol'vek ponuku alebo polozku nastavenia, stlacte tlacidlo back 
(spat') potrebny pocet krat. 
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Ponuka Quick Choice (Rychla vol'ba) 

Tato ponuka poskytuje rychly pristup k bezne pouzivanym funkciam z inych ponuk. 
Ponuka vasho projektora sa moze lisif od nizsie zobrazenej ponuky. 



quick choice (rychla vol'ba) 



Brightness (Jas) 


Pridava a uberd jas obrazu. 


Contrast (Kontrast) 


Nastavuje rozdiel medzi svetlymi a tmavymi 




oblast'ami. 


Keystone correction (Uprava 


Upravf naklonene okraje obrazu. Tato funkcia je 


deformacie) 


uzitocnd v prfpade, ked' projektor nie je vzhl'adom 




na obrazovku umiestneny v strede. 


Reset keystone correction 


Vynuluje nastavenie upravy deformacie. 


(Vynulovaf upravu deformacie) 




Hide (Skryf) 


Odstrani vsetky premietane obrazky z obrazovky. 



Ponuka Input (Vstup) 

V predoslych verziach firmveru mala tato ponuka nazov Connect. Obrazovu 
pomocku najdete v teme „Zadny panel" na strane 12. 

vstup 

VGA #1 Zobrazuje vstup na porte VGA #1 . Port VGA #1 

zvycajne pripdja projektor k podtacu. Pripdja sa 
vdcsinou k podtacu. Vstup sa standardne povazuje 
za graficky vstup. 

VGA #2 Zobrazuje vstup na porte VGA #2. Port VGA #2 

zvycajne pripdja projektor k podtacu. Pripdja sa 
vdcsinou k podtacu. Vstup sa standardne povazuje 
za graficky vstup. 
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vstup (pokracovanie) 

Composite video (Kompozitne Zobrazuje vstup na zltom porte pre kompozitne 
video) video (vstup vl'avo od portu pre S-video na zadnom 

paneli). Pripaja sa vacsinou k televfzoru alebo 
videorekorderu. Tento vstup sa standardne povazuje 
za vstup videa. 



S-video 


Zobrazuje vstup na porte pre S-video. Pripaja sa 
vacsinou k videozariadeniu, ako je videorekorder, 
videokamera alebo prehrdvac DVD. Toto pripojenie 
sa standardne povazuje za vstup videa. 


Component video (YPbPr) 
(Komponentne video) 


Zobrazuje vstup na trojkonektorovom porte YPbPr. 
Sluzi na pripojenie zariadenia s vysokou kvalitou 
videa, naprfklad prehrdvaca DVD. 


Analog video (RGBHV) 

Ik 1 ' ' • 1 \ 

(Analogove video) 


Zobrazuje vstup na pdt'konektorovom porte RGBHV. 

r* « * • v • 1 • 1 • I ' 

Pripaja sa zvycajne k zanadeniu s analogovou 
grafikou s 3, 4 alebo 5 konektormi. Automaticky 
zist'uje typ signdlu: RGB, RGBS, RGBHV, YPbPr 
alebo YCbCr. Toto pripojenie sa standardne 
povazuje za graficky vstup. 


Digital/analog graphics (Ml) 
(Digitdlny/analogovy graficky 
vstup) 


Zobrazuje digitdlny alebo analogovy vstup na porte 
Ml . Tento port sluzi na pripojenie k roznym typom 
zariadenf, vrdtane analdgovych zariadenf VGA 
a SCART a digitdlnych zariadenf DVI (Digital Video 
Interface). Toto pripojenie sa v zdvislosti od daneho 
zariadenia povazuje za graficky vstup alebo vstup 
videa. 


Source auto-search 
(Automaticke vyhl'adanie 
zdroja) 


Nastavf, ci md projektor automaticky hl'adat' vstupne 
signdly a zobrazit' najblizsf vyhl'adany. 
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Ponuka Adjust Picture (Upravit' obraz) 
adjust picture (upravif obraz) 



Picture mode (Rezim obrazu) 



Upravf paletu farieb podl'a typu obrazu. Obraz 
mozete optima I izovaf pre pocftacove prezentdcie, 
videovystup alebo vystup v odtienoch sivej 
s vysokym jasom. Na zmenu rezimu obrazu mozno 
pouzit' tlacidld na dial'kovom ovlddaci a projektore. 



White intensity (Intenzita bielej) Nastavf jas bielych oblastf. 



Brightness (Jas) 



Priddva a uberd jas obrazu. 



Contrast (Kontrast) 



Color space (Priestor farieb) 



Keystone correction (Uprava 
deformacie) 



Reset keystone correction 
(Vynulovaf upravu deformacie) 



Nastavuje rozdiel medzi svetlymi a tmavymi 
oblast'ami. 

V prfpade vstupov urcitych komponentov vyberd typ 
kddovania signdlu pouzfvaneho vstupnym zdrojom. 
Vol'bu nastavenu projektorom mozete zmenit'. 

Upravf naklonene okraje obrazu. Tdto funkcia je 
uzitocnd v prfpade, ked' projektor nie je vzhl'adom 
na obrazovku umiestneny v strede. 

Vynuluje nastavenie upravy deformacie. 



Aspect ratio (Pomer strdn) 



Magnify (Zvacsif) 



Nastavuje proporcie obrazu. 

• Na automaticke prisposobenie vdcsine vstupov 
vyberte moznost' Prisposobit'. 

• Ak sa sirokouhly obraz zobrazuje roztiahnuty, 
vyberte moznost' 16:9. 

• Ak chcete, aby sa obraz roztiahol na celu 
premietaciu plochu, vyberte moznost' Fill 
(Vyplnit). 

• Ak chcete, aby sa kazdy bod obrazu premietal 
ako jeden bod, vyberte moznost' 1-to-l (1:1). 

Zvdcsf zobrazenie urcitej casti obrazu tak, aby 
zaplnila celu obrazovku. 
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adjust picture (upravif obraz) (pokracovanie) 



Advanced picture (Podrobne 


Upravf rozsfrene nastavenia obrazu. 


nastavenie obrazu) > 




Color saturation (Sytosf 


Upravf intenzitu farieb. 


C 1 \ 

tarby) 


Tint (Ton) 


Nastavf ton farieb zvysenfm intenzity cervenej alebo 




zelenej farby. 


Sharpness (Ostrosf) 


Zvysuje alebo znizuje ostrosf obrazu. 


V^UIUl ItJillUfcrf UlUifc? 


Wnctfiv i to r~\ / — \t 1 1 f/~i non c mo rnm !/■ /~o r\/onai /~i oKa 
1 NUblUVI IUJJKJIU lUllUU DilltnUlll l\ LCI VulIC UlUUtJ 


(Teplota farieb) 


mod re j farbe. 


a\uto sync ^AvuTomaricKa 


ixesyncnronizu e pro eKior so vsrupnym signaiom. 


synchronizacia) 


Umoznuje tym upravit' nastavenie vzhl'adom na 




zmenu signdlu. 


Vertical position 


Posuva obraz na premietacej ploche nahor alebo 


(Vertikdlna pozfcia) 


nadol. 


Horizontal position 


Posuva obraz na premietacej ploche dol'ava alebo 


(Horizontdlna pozfcia) 


doprava. 


Frequency (Frekvencia) 


Upravf nacasovanie projektora voci grafickej karte 




pocftaca. 


Tracking (Synchronizacia 


Synchronizuje projektor s grafickou kartou pocftaca. 


s grafickou kartou) 




Reset video settings (Obnovif 


Obnovf predvolene nastavenia videa. 


nastavenia videa) 
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Ponuka Audio (Zvuk) 



Zvuk 


Mute (Stlmif, 


/nstnvf vvstun 7vuku 


\ / 1 /III * ■ l'\ 

Volume (Hlasitost) 


Mem hlasitost zvuku. 


Balance (Vyvdzenie) 


Mem hlasitost' I'aveho a praveho zvukoveho kanalu. 


Treble (Vysky) 


Menf hlasitost vyssfch frekvencif. 


Bass (Hlbky) 


Menf hlasitost' nizsfch frekvencif. 


Audio input select (Vyber 


Sluzi na vyber zdroja zvukoveho vstupu nezdvisle 


zvukoveho vstupu) 


od zdroja videa. 


Internal speakers (Interne 


Nastavf, ci su zabudovane reproduktory aktfvne. 


reproduktory) 


Toto nastavenie je uzitocne v prfpade, ked' je 




zvukovy vystup pripojeny k externemu audiosystemu. 


Reset audio settings (Obnovit' 


Obnovf predvolene nastavenia zvuku. 


nastavenia zvuku) 




Ponuka Setup (Nastavif) 


setup (nastavif) 




Language (Jazyk) 


Sluzi na vyber jazyka ponuk. 


Lamp saver (Setric lampy) 


Nastavf nizsf svetelny vykon pre zabezpecenie 




dlhsej zivotnosti lampy. 


Projector position (Pozfcia 


Upravf obraz tak, aby zodpovedal orientacii 


projektora) 


projektora: normalnej alebo prevrdtenej polohe 




a umiestneniu pred alebo za obrazovkou. Na 




zaklade nastavenia prevrati alebo obrdti obraz. 


Enable sources (Aktivovaf 


Pre kazdy zdroj vstupu nastavf, ci ho projektor pri 


zdroje) 


vyhl'addvanf vstupu hl'add alebo ignoruje. 
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setup (nastavif) (pokracovanie) 



Timeout for menu (Casovy limit 
pre ponuku) 


Nastavf casovy limit, pocas ktoreho ponuka na 
obrazovke cakd na vstup. Po jeho uplynutf sa ponuka 
zafvorf. 


Network (Sief) > 


Nastavf parametre siete s protokolom TCP/IP. 
Nastavenie konzultujte so sprdvcom siete. 


DHCP 


Nastavf, ci sa na priradenie adresy IP projektoru 
pouzije server DHCP. Ak chcete, aby mal projektor 
pri kazdom zapnutf pevnu adresu IP, nenastavte 
pouzitie servera DHCP. 


Adresa IP 


Sluzi na nastavenie adresy IP pre projektor, 
ak nepouzfvate server DHCP. 


Subnet mask (Maska 
podsiete) 


Sluzi na nastavenie masky podsiete pre projektor, 
ak nepouzfvate server DHCP. 


Gateway (Brdna) 


Sluzi na nastavenie adresy brdny pre projektor, 
ak nepouzfvate server DHCP. 


Reset lamp hours (Vynulovaf 
hodiny lampy) 


Umoznuje vynulovaf informdciu o pocte hodfn 
pouzfvania lampy po vlozenf novej lampy. 



Machine reset (Obnova Obnovf vdcsinu predvolenych hodnot ponuky. 

povodnych hodnot zariadenia) 



Ponuka Help (Pomoc) 



help (pomoc) 


About this projector (O tomto 


Zobrazf informdcie o projektore a jeho stave. 


projektore) 


Diagnostics (Diagnostika) 


Zobrazf testy sluziace na kontrolu funkcnosti 




projektora a dial'koveho oviddaca. 
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Vykondvanie beznej udrzby 



Tato cast' obsahuje pokyny pre tieto cinnosti: 

■ „Ziskanie informacii o stave projektora" na strane 68 

■ „Cistenie sosovky projektora" na strane 68 

■ „Vymena modulu lampy" na strane 69 

■ „Vymena baterie v dial'kovom ovladaci" na strane 70 

Ziskanie informacii o stave projektora 

■ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky help (pomoc) > About this 
projector (Informacie o projektore). Zobrazia sa informacie o projektore a jeho 



■ Aby ste minimalizovali riziko poskodenia alebo poskrabania povrchu sosovky, 
opraste prachove castice zo sosovky cistym suchym deionizovanym vzduchom. 

Ak je tento sposob neucinny, pouzite tuto metodu: 

■ Utrite sosovku jednosmernym fahom cistou suchou handrickou. Sosovku 
neutierajte spatnymi a priecnymi pohybmi. 

Ak je handricka spinava alebo znecist'uje sosovku, handricku vyperte. Ak je 
handricka i po vyprati spinava alebo ak ma poskodenu latku, pouzite inu. 



VYSTRAHA: Pri cisteni je nutne dodrziavat' niekol'ko zasad: 

■ Nikdy nestriekajte ziadne tekutiny ani cistiace prostriedky priamo na povrch sosovky. 
Pouzitim cistiacich prostriedkov by mohlo dojst' k poskodeniu sosovky. 

■ Pri pram a suseni dstiacej handricky nepouzivajte zmdkcovacie prostriedky. Chemikdlie 
na handricke by mohli sposobit' poskodenie povrchu sosovky. 

■ Cistiacu handricku neuchovavajte dlhodobo v styku so sosovkou, ktora by sa mohla 
znecistit' farbivom z handricky. Handricku je potrebne uschovat', inak sa moze znecistit'. 



stave. 
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Vymena modulu lampy 



|v UPOZORNENIE: 

■ Ak sa zivotnosf lampy blizi ku koncu, lampa moze prasknuf. Aby ste zmzili riziko 
poranenia, odstranujte kryt lampy opatrne, aby ste pnpadne neprisli do styku s rozbitym 
sklom. Ak |e projektor nainstalovany na strope, pri odstranovam modulu lampy pouzivajte 
okuliare a rukavice. Ak je lampa prasknuta, prekonzultujte so spolocnost'ou HP potrebne 
opravy. 

■ Pred otvoremm krytu lampy a odstranemm modulu lampy pockajte 30 minut, pretoze 
prevadzkova teplota modulu lampy je vel'mi vysoka. Ak kryt otvorite pocas fazy vypinania, 
predlzite tym cas vychladnutia, pretoze poistka krytu odpoji napajanie a vypne ventilator. 



1. Vypnite projektor a nechajte ho 30 minut vychladnuf. 

2. Otvorte kryt O na vrchnej strane projektora. 

3. Na uvolhenie troch skrutiek ©, ktore upevftuju modul lampy, pouzite krizovy 
skrutkovac. 

4. Zdvihnite rukovaf © a odnimte modul lampy 0 z projektora. 




AVYSTRAHA: Nedotykajte sa ziadnych vnutornych casti projektora. Mohli by ste poskodit' 
jemne a citlive sucasti. 



5. Vlozte novy modul mapy a utiahnite tri skrutky. 
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6. Zatvorte kryt. 

7. Zapnite projektor. Ak sa lampa pocas fazy rozohrievania nezapne, skuste ju 
nainstalovaf znova. 

8. Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky setup (nastavif) > Reset lamp 
hours (Vynulovaf hodiny lampy). 

AUPOZORNENIE: Lampa obsahuje male mnozstvo ortuti. Ak lampa praskne, vyvetrajte miestnost', 
kde k prasknutiu doslo. Z dovodu ochrany zivotneho prostredia sa mozu na vyradenie lampy do 
odpadu vzfahovaf predpisy. O informacie tykajuce sa vyradenia do odpadu a recyklacie 
poziadajte prislusne miestne urady alebo organizaciu Electronic Industries Alliance (www.eiae.org). 

Vymena baterie v dial'kovom ovlddaci 

1 . Vysunte kryt dial'koveho ovladaca, cim otvorite poziciu pre baterie. 

2. Zo zadnej casti dial'koveho ovladaca smmte kryt baterii O, cim ziskate pristup 
k bateriam. 

3. Vyberte stare baterie a vlozte dve nove mikrotuzkove baterie (AAA) ©. 

4. Nasadte kryt baterii. 




Pri vyradovani baterii do odpadu sa informujte u lokalneho likvidatora odpadu 
ohladne miestnych predpisov tykajiicich sa vyhadzovania a recyklacie baterii. 
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V tejto kapitole sa popisujii mozne problemy a uvadzajii rady, ktore ich pomozu riesif. 
Tato kapitola obsahuje temy: 

■ „Rady pre riesenie problemov" na strane 7 1 . 

■ „Testovanie projektora" na strane 82. 

Rady pre riesenie problemov 

Najdite v tejto casti popis problemu, ktory najviac vystihuje vasu situaciu, 
a vyskusajte postupne uvadzane kroky, kym sa problem nevyriesi. Ak pomocou 
uvedenych rad problem nevyriesite, obrat'te sa na spolocnosf HP. Postupujte 
podia prirucky Support Guide dodanej s projektorom. Tato cast popisuje: 

■ „Problemy so spustenim" na strane 72. 

■ „Problemy s obrazom" na strane 73. 

■ „Problemy so zvukom" na strane 78. 

■ „Problemy s prerusenim" na strane 79. 

■ „Problemy s dial'kovym ovladacom" na strane 80. 

■ „Problemy so siet'ou" na strane 80. 
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Problemy so spustemm 

Nezapli sa kontrolky ani zvuk: 

□ Overte, ci je napajaci kabel pevne pripojeny k projektoru a jeho 
druhy koniec zapojeny do elektrickej zasuvky. 

□ Uistite sa, ze hlavny vypinac je zapnuty (poloha 1) a nie vypnuty 
(poloha 0). 

□ Overte, ci je kryt projektora zatvoreny zapadkou. 

□ Znova stlacte tlacidlo napajania. 

□ Vynulujte nastavenia projektora tak, ze vypnete hlavny vypinac, 
pockate 60 sekund a znova ho zapnete. 

Obraz sa nepremieta, ale projektor je pravdepodobne zapnuty: 

□ Skontrolujte, ci ste snali kryt sosovky. 

□ Ak indikator lampy svieti, vymente alebo znova nainstalujte 
modul lampy. 

□ Ak svieti indikator teploty, vypnite projektor a pred opatovnym 
zapnutim ho nechajte vychladnuf. Ak sa kontrolky upozorneni 
znova zapnu, poziadajte o pomoc spolocnosf HP. 

Projektor vydava praskavy zvuk, lampa projektora sa nezapla a svieti kontrolka 
upozornenia na problem s lampou: 

□ Lampa projektora nemoze svietif, pretoze je prilis horuca. 
Vypnite projektor a pred opatovnym zapnutim ho nechajte 
vychladnuf. 

□ Lampa projektora nie je dobre pripojena. Vypnite projektor 

a nechajte ho vychladnuf. Potom vyberte a znova nainstalujte 
modul lampy. 

□ Zivotnosf lampy projektora sa skoncila. Vymente lampu. 
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Problemy s obrazom 

Na obrazovke sa nezobrazi obraz, ale uvodna obrazovka HP: 

□ Stlacte tlacidlo source (zdroj) na projektore alebo na dial'kovom 
ovladaci. 

□ Vypnite alebo deaktivujte setric obrazovky v prenosnom alebo 
stolnom pocitaci. 

□ Ak je pripojeny prenosny pocitac, skontrolujte, ci je zapnuty jeho 
externy videoport. Pozrite si dokumentaciu k videoportu dodanu 
s projektorom. Na niektorych prenosnych pocitacoch je napriklad 
potrebne zapnuf externy videoport stlacenim klavesov Fn + F4. 

□ Skontrolujte, ci je pripojeny spravny vstupny zdroj. Zobrazte 
ponuku na obrazovke a vyberte polozku input (vstup). Potom 
nastavte spravny vstupny zdroj pre port, ku ktoremu je zariadenie 
pripojene. 

□ Skontrolujte, ci je vstupny port nastaveny pre automaticke 
vyhl'adavanie. Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky 
setup (nastavif) > Enable sources (Aktivovaf zdroje). 

□ Skontrolujte, ci je zapnute automaticke vyhl'adavanie. Zobrazte 
ponuku na obrazovke a vyberte polozku input (vstup) > Source 
auto-search (Automaticke vyhladanie zdroja). 

Zobrazuje sa nespravny vstupny zdroj: 

□ Stlacte tlacidlo source (zdroj) na projektore alebo na dial'kovom 
ovladaci, aby sa vybral d'alsi aktivny vstupny zdroj. 

□ Skontrolujte, ci je pripojeny spravny vstupny zdroj. Zobrazte 
ponuku na obrazovke a vyberte polozku input (vstup). Potom 
nastavte spravny vstupny zdroj. 

□ Skontrolujte, ci je vstupny port nastaveny pre automaticke 
vyhl'adavanie. Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky 
setup (nastavif) > Enable sources (Aktivovaf zdroje). 

□ Skontrolujte, ci je zapnute automaticke vyhl'adavanie. Zobrazte 
ponuku na obrazovke a vyberte polozku input (vstup) > Source 
auto-search (Automaticke vyhl'adanie zdroja). 
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Obraz nie je zaostreny: 

□ Skontrolujte, ci ste snali kryt sosovky. 

□ Pocas zobrazenia ponuky na obrazovke otacajte kolieskom pre 
zaostrenie. (Vel'kost' obrazu by sa nemala menit'. Ak sa meni, 
omylom upravujete priblizenie, nie zaostrenie.) 

□ Overte, ci je obrazovka projektora vzdialena 1,5 az 14 m od 
projektora. Ak je nainstalovana doplnkova sosovka s dlhym 
dosahom, moze byt' vzdialenost' este vacsia. 

□ Ak je pripojeny pocitac, nastavte pre jeho obrazovku rozlisenie 
1 024 x 768. 

□ Skontrolujte, ci nie je potrebne vycistit' projekcnu sosovku. 

Obraz sa zobrazuje obrateny alebo prevrateny: 

□ Pre projektor bola nastavena nespravna poloha. Zobrazte ponuku 
na obrazovke, vyberte polozky setup (nastavif) > Projector 
position (Pozicia projektora) a zvol'te spravne nastavenie 

Obraz je prilis maly alebo prilis vel'ky: 

□ Upravte obraz pomocou kolieska na priblizenie na vrchnej strane 
projektora. 

□ Overte, ci je projektor vzdialeny 1,5 az 14 m od obrazovky 
projektora. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky adjust picture 
(upravif obraz) > Aspect ratio (Pomer stran). Nastavte 
moznosf Best fit (Prisposobif). Pre sirokouhly obraz vyskusajte 
nastavif pomer stran 16:9. 

□ Dalsie informacie najdete v casti „Instalacia pridavnej sosovky" 
na strane 57. 

Obraz ma naklonene okraje: 

□ Umiestnite projektor tak, aby bol obraz co najviac v strede 
obrazovky a zarovnany so spodnym alebo vrchnym okrajom 
obrazovky. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky adjust picture 
(upravif obraz) > Keystone correction (Uprava deformacie). 

Podia potreby upravte horizontalne aj vertikalne nastavenie. 
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Zobrazuje sa pohybujuci alebo orezany obraz: 

□ Stlacte tlacidlo auto sync (automaticka synchronizacia) na 

projektore alebo na dial'kovom ovladaci. 

□ Ak je zapnute zvacsenie, zruste ho stlacenim tlacidla enter. 

□ Ak je pripojeny pocitac, vsetko vypnite a potom zapnite najprv 
projektor a po from aj prenosny alebo stolny pocitac. 

□ Ak je pripojeny pocitac a pomocou predoslych krokov sa obraz 
nepodari opravif, nastavte pre prenosny alebo stolny pocitac 
rozlisenie 1 024 x 768. 

Obraz blika alebo je nestabilny: 

□ Stlacte tlacidlo auto sync (automaticky synchronizacia) 

na paneli projektora alebo na dial'kovom ovladaci. 

□ Ak je pripojeny pocitac, nastavte pren rozlisenie obrazovky 
1 024 x 768. 

□ Ak je pripojeny pocitac, zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte 
polozky adjust picture (upravif obraz) > Advanced picture 
(Podrobne nastavenie obrazu). Skuste upravif nastavenie 
Frequency (Frekvencia) alebo Tracking (Synchronizacia 

s grafickou kartou). 

Obraz je roztiahnuty: 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky adjust picture 
(upravif obraz) > Aspect ratio (Pomer stran). Nastavte 
moznosf Best fit (Prisposobif). Pre sirokouhly obraz vyskusajte 
nastavif pomer stran 16:9. Skuste tiez nastavenie pomeru stran 
1-to-l (1:1). 

Z obrazovky pocitaca sa stratil obraz: 

□ Ak ide o prenosny pocitac, moze byf k dispozicii moznosf zapnuf 
externy port VGA i zabudovanu obrazovku. Pozrite prirucku 

k pocitacu alebo prirucku k videoportu dodanu s projektorom. 

□ Ak ide o stolny pocitac, mozete pripojif monitor k vystupnemu 
portu VGA projektora. 
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Premietane farby 



nie su celkom adekvatne: 



□ Ak na projektore svieti tlacidlo pre obchodnu grafiku, skuste 
na projektore alebo na diaikovom ovladaci stlacif tlacidlo pre 
kinoprojekciu. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky adjust picture 
(upravif obraz) > Advanced picture (Podrobne nastavenie). 

Podia potreby upravte podrobne nastavenia. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky Adjust picture 
(Upravif obraz) > Color space (Priestor farieb). Vyskusajte 
zmenu nastavenia. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky help (pomoc) > 
Diagnostics (Diagnostika). Spustite testy farebnosti. 



□ Ak na projektore svieti tlacidlo pre vysoky jas, obraz sa zobrazuje 
v odtienoch sivej. Ak chcete zobrazif farebny obraz, stlacte na 
projektore alebo na diaikovom ovladaci tlacidlo pre obchodnu 
grafiku alebo tlacidlo pre videoprojekciu. 

□ Ak je pripojene vstupne zariadenie YPbPr alebo RGB, overte, 
ci sii vsetky videokonektory pripojene spravne. 

□ Presvedcte sa, ci koliky na konektoroch kablov nie su ohnute 
alebo zlomene. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky Adjust picture 
(Upravif obraz) > Color space (Priestor farieb). Vyskusajte 
zmenu nastavenia. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky help (pomoc) > 
Diagnostics (Diagnostika). Spustite testy farebnosti. 

□ Obnovte nastavenia obrazu na hodnoty predvolene vyrobcom. 
Pozrite si riesenie nasledovneho problemu. 



Nastavenia obrazu su uplne nespravne a nedokazete ich opravif : 



□ Obnovte nastavenia projekcie predvolene vyrobcom. Nastavenia 
obnovite stlacemm nasledovnych troch tlacidiel na projektore 
na 5 sekiind: back (naspat) + sipka nahor + auto sync 
(automaticka synchronizacia). (Povodne siet'ove nastavenia sa 
neobnovia.) 



Premietane farby 



su uplne neadekvatne: 
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Zariadenie DVI sposobuje chybove hlasenie alebo chybne zobrazenie na 
obrazovke: 

□ Niektore digitalne zdroje typu high-definition sii vybavene 
ochranou obsahu HDCP (High-bandwidth Digital-Content 
Protection). Takyto obsah nemozno pomocou tohto projektora 
zobrazif. Ak ma zariadenie iny vystupny port, napriklad YPbPr, 
skiiste ho pouzif na pripojenie k projektoru. 

Na monitore VGA sa pri niektorych vstupoch zobrazuje nekvalitny obraz: 

□ Pri pripojeni urcitych typov monitorov VGA k vystupnemu portu 
VGA sa vstupy videa mozu zobrazovaf chybne, ale vstupy 

z pocitaca sa mozu zobrazovaf spravne. Ak je to tak, skuste 
pouzif iny monitor. 

Projektor nereaguje na ziadny pokus o ovladanie: 

□ Ak je to mozne, vypnite projektor. Potom vypnite hlavny 
vypinac, pockajte 60 sekund a znova ho zapnite. 
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Problemy so zvukom 

Z projektora nevychadza zvuk: 

□ Overte, ci je zvukovy kabel pevne pripojeny k projektoru 
a vstupnemu zariadeniu. 

□ Skontrolujte, ci je na vstupnom zariadeni, ako je napriklad 
pocitac, prehravac DVD alebo videokamera, spravne nastavene 
sdmenie a hlasitost'. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku audio (zvuk). 
Skontrolujte, ci su splnene tieto podmienky: 

♦ Stlmenie je vypnute. 

♦ Hlasitost je nastavena spravne. 

♦ Interne reproduktory su zapnute. 

♦ Nastavenie zvukoveho vstupu zobrazuje spravny zvukovy 
vstup pre videoport. 

Reproduktory projektora sa navzajom rusia s externym audiosystemom: 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky audio (zvuk) > 
Internal speakers (Interne reproduktory). Potom interne 
reproduktory vypnite. 
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Problemy s prerusenlm 

Projektor sa nahle vypne a rozsvieti sa kontrolka teploty: 

□ Ak kontrolka teploty blika, nepracuje ventilator. Nechajte 
projektor niekolko minut vychladnuf. 

□ Ak kontrolka teploty svieti, projektor sa prehrial. Nechajte ho 
niekolko minut vychladnuf. 

□ Ak sa vyskytla prekazka v cirkulacii vzduchu, odstrante ju. 

□ Ak je to mozne, odstrante z miestnosti vsetky zdroje vyzarujuce 
teplo. 

□ Ak sa situacia opakuje aj po opatovnom zapnuti projektora, 
obrafte sa na spolocnosf HP a poziadajte o vykonanie servisu 
alebo opravy projektora. 

Pocas prezentacie zhasne lampa: 

□ Maly vykyv napajania moze sposobif zhasnutie lampy. Pockajte 
niekolko minut a potom zapnite projektor. 

□ Modul lampy sa mohol vypalif. Vymente ho. 

Lampa sa vypalila alebo vydava praskajuci zvuk: 

□ Ked sa zivotnosf lampy blizi ku koncu, lampa sa moze vypalif 
a vydavaf praskajuci zvuk. V takom pripade sa projektor znova 
nezapne, kym nevymenite modul lampy. 

□ Ak lampa praskne, prekonzultujte so spolocnosfou HP potrebne 
opravy. 
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Problemy s dial'kovym ovladacom 

Dial'kovy ovladac nefunguje: 

□ Ak vpredu na dial'kovom ovladaci pri stlacani tlacidiel blika 
kontrolka indikatora, dial'kovy ovladac pracuje spravne. Ak 
kontrolka neblika, nainstalujte do dial'koveho ovladaca dve nove 
baterie typu AAA. 

□ Skontrolujte, ci nic neblokuje infracervene prijimace na prednej 
a zadnej strane projektora. Presufite sa do vzdialenosti najviac 

9 m od projektora. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky help (pomoc) > 
Diagnostics (Diagnostika). Spustite testy dial'koveho ovladaca. 

Nefunguju iba tlacidla s funkciami mysi a tlacidla pre posun o stranu nahor 
a nadol: 

□ Uistite sa, ze medzi projektorom a pocitacom je pripojenie USB. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky help (pomoc) > 
Diagnostics (Diagnostika). Spustite dial'kove ovladanie. 



Problemy so siet'ou 

K projektoru sa neda pristupovaf prostredmctvom webu: 

□ Skontrolujte, ci pouzivate spravnu adresu IP. Adresa IP projektora 
sa zobrazuje v ponuke na obrazovke projektora. 

□ Skontrolujte pripojenia siet'ovych kablov k projektoru a k stene. 

□ Skontrolujte kontrolku l'aveho indikatora na porte LAN na 
projektore. Ak kontrolka nesvieti, sief mozno nie je aktivna. 
Vyskusajte iny kabel alebo prostredmctvom pocitaca skontrolujte 
siet'ovii zasuvku v stene. 

□ Ak je sucast'ou modulu aj rozsireny pripajaci modul L1581A, 
pozrite sa do prirucky k modulu LI 581 A. 

□ Skontrolujte, ci sa v ponuke na obrazovke zobrazuje adresa IP 
projektora 169.254.x.x. Ak je pre projektor nastavene pouzivanie 
servera DHCP, tato adresa znamena, ze server DHCP nie je 
dostupny. Ak projektor nepouziva server DHCP, tato adresa 
znamena, ze pre projektor nie je nastavena ziadna adresa IP. 
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V takom pripade poziadajte spravcu siete o poskytnutie platnej 
konfiguracie siete s protokolom TCP/IP a podl'a toho nastavte 
projektor. 

Zabudli ste heslo weboveho spravcu projektora: 

□ Obnovte pre projektor nastavenia siet'ovej konfiguracie 
predvolene vyrobcom. Najprv musite vypnuf projektor. Potom 
vlozte vyrovnanu kancelarsku spinku do maleho otvoru v paneli 
pripajacieho modulu. Stlacte male tlacidlo, ktore sa nachadza vo 
vnutri, drzte ho stlacene aspon 15 sekund a zaroveft vypnite 
hlavny vypinac. 

Pri webovom pristupe k projektoru je dostupna iba domovska stranka: 

□ Webovy spravca nastavil ochranu weboveho rozhrania. Obrat'te 
sa na spravcu. 

Konfiguracia siete je uplne nespravna a nedokazete ju opravif: 

□ Obnovte pre projektor nastavenia siet'ovej konfiguracie 
predvolene vyrobcom. Najprv musite vypnuf projektor. Potom 
vlozte vyrovnanu kancelarsku spinku do maleho otvoru v paneli 
pripajacieho modulu. Stlacte male tlacidlo, ktore sa nachadza vo 
vnutri, drzte ho stlacene aspon 15 sekund a zaroveft vypnite 
hlavny vypinac. 
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Testovanie projektora 

Ponuka na obrazovke obsahuje diagnosticke testy sluziace na overenie spravneho 
fungovania projektora a dial'koveho ovladaca. 

Spustenie diagnostickeho testu projektora 

1 . Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozky help (pomoc) > Diagnostics 
(Diagnostika). 

2. Vyberte test, ktory sa ma vykonaf. 
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Tato kapitola obsahuje specifikacie a bezpecnostne a regulativne informacie tykajuce 
sa projektora. Tato kapitola obsahuje temy: 

■ „Specifikacie" na strane 83. 

■ „Bezpecnostne informacie" na strane 90. 

■ „Informacie o sulade s predpismi" na strane 92. 

Specifikacie 

Kedze spolocnosf HP neustale vylepsuje svoje produkty, uvadzane specifikacie sa 
mozu zmenif. Najnovsie specifikacie najdete na webovej lokalite spolocnosti HP na 
adrese http://www.hp.com. 



Specifikacie projektora 



Luminacia 


xp8010: 




obchodna grafika: 2 200 ANSI lumenov, 2 600 ANSI 




lumenov (max.) 




vysoky jas: 3 850 ANSI lumenov, 4 600 ANSI lumenov 




(max.) 




xp8020: 




obchodna grafika: 2 350 ANSI lumenov, 3 000 ANSI 




lumenov (max.) 




vysoky jas: 3 700 ANSI lumenov, 4 400 ANSI lumenov 




(max.) 


Rozlfsenie 


XGA 


Technologia 


DLP 



Miera kontrastu 800:1 (typickd hodnota) 
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Specifikdcie projektora (pokracovanie) 



Videokonektory 


Ml -DA graficky (doplnkove kdble Ml -DA pre zariadenia 




VGA, DVI a SCART) 




Vstup VGA #1 




VstuD VGA #2 




Vystup VGA 




Vstup pre S-video 




Vstup pre kompozitne video (1 RCA) 




Vstup pre komponentne video (3 RCA) 




Analogovy vstup BNC (5 BNC) 


Audiokonektory 


Prfslusne videokonektory paravane k jednotlivym vstupom 




video 




Stereofonny vystup zvuku 


Vstupnovystupne konektory 


USB typ B na ovlddanie pocftaca 




Vstup pre drotove pripojenie dial'koveho ovlddaca 




1 / V vystup pre ovladame motonzovanej obrazovky 


Konektory pripdjacieho 


LAN (RJ45) 


modulu 


RS-232 




Len rozsfreny pripdjacf modul: dva sloty pre karty 




Compactrlash (typ II), dva konektory USB 1 .1, typ A , 




kTM"! Ak"tor f\/r\i i mini-nnnnp r\r^ vctiin t mikTofonii* 

\\\J \ \ Cl\ IU 1 1 y VJ U lllllll VJ 1 IU 1 1 C- UIC V o 1 U VJ Z. 1 1 1 m\ 1 KJ 1 KJ 1 I u 




* vyhradene pre vyuzitie v buducnosti 


Inrracervene prijfmace 


— — — — ; — - — ; — r— 

Zadny a predny prijfmac pre dial kove ovlddanie 


Kryt kdblov 


Sucast' doddvky 


Vel'kost' 


442 x 302 x 139 mm vrdtane rukovati, kolieska na 




zaostrenie a noh 


Hmotnosf 


6 kg 
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Specifikdcie projektora 


(pokracovanie) 


Sosovka 


Standardnd: pomer 1,98:1 az 2,38:1 (vzdialenost'/sfrka) 




n - 1 v , 

rnslusenstvo: 




Krdtky dosah: 1,56:1 az 1,88:1 




Dlhy dosah: 2,35:1 az 2,81:1 


Opticke priblfzenie 


1,2:1 


Digitdlne priblfzenie 


Ano 


Uprava deformdcie obrazu Do ±40° vertikdlne 




Do ± 1 / horizontalne 


Zvuk 


5 W stereo s uzavretymi rezonancnymi zvukovymi 




komornmi 


Lam pa 


vnQnifl. ORPl \A/ \r*mnr. P\/IP 1 T mm ^Uli'iL 

xpou I u. zjU vv lampa r-vir, i,a mm odiuk 




xp8020: 300 W lampa P-VIP, 1,3 mm obluk 




2 000 hodfn zivotnosti 




l'l ' v • I • v * ' 1 l o/~\ 0/ 

Usporny rezim lampy znizuje vykon lampy o 20 % 




iNanraana lampa. l i jo/m ^xpou i uj, l i doom ^xpouzuj 


Svetelny mechanizmus 


0,7 12° DDR DMD 




XGA 


System farieb 


K dispozfcii su tri rezimy: 




Obchodnd grafika 




Kinoprojekcia 




Vysoky jas s odtiehmi sivej 


Dial'kovy ovlddac 


Integrovand mys USB s laserovym ukazovatel'om 




Podporuje drotove pripojenie 


Moznosti upevnenia 


Na strop a na stol, prednd a zadnd projekcia 


Zabezpecenie 


Kompatibilita so zdmkom Kensington 


Napdjanie 


1 00 az 1 20 V, 200 az 240 V pri 50 az 60 Hz. 




Bateriove zdlohovanie casu a ddtumu 
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Specifikdcie projektora 


(pokracovanie) 




Graven hluku 


xp8010: 32±2 dBA 
xp8020: 36±2 dBA 




Prastredie 


Prevadzkove: 

Teplota: 10 az 35°C 

Vlhkost': maximdlna relatfvna vlhkosf 80 %, bez 
kondenzdcie 

Vyska: maximalne 3 000 m pri teplote do 25 °C 
Skladovacie: 

Teplota: -20 az 55 °C 

Vlhkosf: maximdlna relatfvna vlhkost' 80 %, bez 
kondenzdcie 

Vyska: maximalne 12 000 m 


Kompatibilita rezimu analdgoveho videa 


Kompatibilita 


Rozlisenie Vertikdlna Horizontdlna 
synchronizdcia synchronizdcia 
(Hz) (kHz) 


VGA 


640 x 350 70 


31,5 




640 x 350 85 


37,9 




640 x 400 85 


37,9 




640 x 480 60 


31,5 




640 x 480 72 


379 




640 x 480 75 


37,5 




640 x 480 85 


43,3 




720 x 400 70 


31,5 




720 x 400 85 


37,9 


SVGA 


800 x 600 56 


35,2 



800 x 600 60 37,9 
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Kompatibilita rezimu analogoveho videa 



Kompatibilita 


Rozlisenie 


Vertikdlna 
synchronizacia 
(Hz) 


Horizontdlna 
synchronizacia 
(kHz) 




800 x 600 


72 


48,1 




800 x 600 


75 


46,9 




800 x 600 


85 


53,7 


XGA 


1 024 x 768 


60 


48,4 




1 024 x 768 


70 


56,5 




1 024 x 768 


75 


60,0 




1 024 x 768 


85 


68,7 


SXGA 


1 280 x 1 024 


60 


63,98 




1 280 x 1 024 


75 


79,98 


SXGA+ 


1 400 x 1 050 


60 


63,98 


UXGA 


1 600 x 1 200 


60 


75 


UXGA 


1 600 x 1 200 


75 


93,75 


MAC LC 1 3 


640 x 480 


66,66 


34,98 


MAC II 1 3 


640 x 480 


66,68 


35 


MAC 16 


832 x 624 


74,55 


49,725 


MAC 19 


1 024 x 768 


75 


60,24 


MAC 


1 1 52 x 870 


75,06 


68,68 


MAC G4 


640 x 480 


60 


31,35 


MAC G4 


640 x 480 


120 


68,03 


MAC G4 


1 024 x 768 


120 


97,09 


i Mac DV 


640 x 480 


117 


60 


i Mac DV 


800 x 600 


95 


60 
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Kompatibilita rezimu analdgoveho videa 



Kompatibilita 


Rozlisenie 


Vertikdlna 
■ . > . 
syncnronizacia 

(Hz) 


Horizontdlna 
synchronizdcia 
(kHz) 


i Mac DV 


1 024 x 768 


75 


60 


i Mac DV 


1 152 x 870 


75 


68,49 


i Mac DV 


1 280 x 960 


75 


75 


i Mac DV 


1 280 x 1 024 


75 


90,9 


Kompatibilita s rezimom digitdlneho videa 


Kompatibilita 


Rozlisenie 


Vertikdlna 
synchronizdcia 
[Hz] 


Horizontdlna 
synchronizdcia 
[kHz] 


VGA 


640 x 350 


70 


31,5 




640 x 350 


85 


379 




640 x 400 


85 


37,9 




640 x 480 


60 


31,5 




640 x 480 


72 


37,9 




640 x 480 


75 


37,5 




640 x 480 


85 


43,3 




720 x 400 


70 


31,5 




720 x 400 


85 


37,9 


SVGA 


800 x 600 


56 


35,2 




800 x 600 


60 


37,9 




800 x 600 


72 


48,1 




800 x 600 


75 


46,9 



800 x 600 85 53,7 
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Kompatibilita s rezimom digitdlneho videa 



Kompatibilita 


Rozlisenie 


Vertikdlna 
■ . > . 
syncnronizacia 

[Hz] 


Horizontdlna 
■ . > . 
syncnronizacia 

[kHz] 


XGA 


1 024 x 768 


60 


48,4 




1 024 x 768 


70 


56,5 




1 024 x 768 


75 


60,0 


SXGA 


1 280 x 1 024 


60 


63,98 




1 280 x 1 024 


75 


79,98 


SXGA+ 


1 400 x 1 050 


60 


63,98 


UXGA 


1 600 x 1 200 


60 


75 
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Bezpecnostne informacie 
Bezpecnostne opatrenia 

■ Ak sa chcete vyhnut' poskodeniu zraku, nepozerajte sa do optickej siistavy, ked' je 
zapnuta lampa. Nemierte laserovym svetlom do oci inej osobe. 

■ Ak chcete predisf urazu elektrickym prudom, nevystavujte projektor dazdu ani 
vlhkosti. Neotvarajte projektor okrem pripadov uvadzanych v prirucke. 

■ Pred snimanim krytu a dotykanim sa vnutornych sucasti nechajte projektor 
vychladnuf, ako sa uvadza v prirucke. 

■ Papier a iny horl'avy material nenechavajte v blizkosti sosovky projektora, aby 
stetak zamedzili vzniku poziaru. 

■ Pouzivajte iba schvaleny typ napajacieho kabla, ktory musi byf dimenzovany pre 
dany produkt a pre napatie a prud uvedene na stitku produktu. Nepret'azujte 
zasuvku ani predlzovaciu snuru. 

Bezpecnost' laseroveho zariadenia 

Laserovy ukazovatel' dial'koveho ovladaca je certifikovany ako laserove zariadenie 
triedy Class 2 podia normy U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) 
Radiation Performance Standard a medzinarodnych noriem IEC 825/IEC 825-1 
(EN60825 / EN60825-1). Toto zariadenie sa nepovazuje za zdraviu skodlive, 
odporuca sa vsak prijaf nasledovne preventivne opatrenia: 

■ Starostlivo si prestudujte pokyny a ich dodrziavamm zabezpecte spravne 
pouzivanie. 

■ Ak zariadenie vyzaduje servisny zasah, obrat'te sa na autorizovane servisne 
stredisko spolocnosti HP. 

■ Nepokusajte sa o ziadne upravy jednotky. 

■ Nevystavujte sa priamemu posobeniu laseroveho liica. 
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Bezpecnost' diod LED 

Infracerveny port umiestneny na digitalnom projektore a dial'kovom ovladaci je 
klasifikovany ako zariadenie LED triedy Class 1 podia medzinarodnej normy 
IEC825-1 (EN60825-1). Toto zariadenie sa nepovazuje za zdraviu skodlive, odporuca 
sa vsak prijat' nasledovne preventivne opatrenia: 

■ Ak zariadenie vyzaduje servisny zasah, obrat'te sa na autorizovane servisne 
stredisko spolocnosti HP. 

■ Nepokusajte sa o ziadne upravy jednotky. 

■ Nevystavujte oci priamemu posobeniu infracerveneho luca LED. Majte na 
pamati, ze luc je neviditel'ne svetlo, ktore nemozno vidiet'. 

■ Nepokusajte sa pozorovat' infracerveny luc LED pomocou optickeho zariadenia 
l'ubovolheho typu. 

Bezpecnost' suvisiaca s ortut'ou 

AUPOZORNENIE: Lampa digitdlneho projektora obsahuje male mnozstvo ortuti. Ak lampa 
praskne, vyvetrajte miestnost', kde k prasknutiu doslo. Na vyradenie lampy do odpadu sa 
z dovodu ochrany zivotneho prostredia mozu vzt'ahovat' predpisy. O informacie tykajuce sa 
vyradenia do odpadu a recyklacie poziadajte prislusne miestne urady alebo organizdciu 
Electronic Industries Alliance (http://www.eiae.org). 
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Informdcie o suicide s predpismi 

Tato sekcia obsahuje informacie o sulade digitalneho projektora s predpismi 
v konkretnych oblastiach. Akekol'vek lipravy digitalneho projektora, ktore nie su 
vyslovne schvalene spolocnost'ou HP, mozu mat za nasledok zanik opravnenia na 
pouzivanie digitalneho projektora v tychto oblastiach. 

USA 

Tento digitalny projektor bol preskusany a spina limity platne pre digitalne zariadenie 
triedy Class B podia Casti 15 Predpisov FCC. Tieto limity boli urcene tak, aby 
zabezpecovali primeranu ochranu proti skodlivemu ruseniu pri instalacii v obytnych 
priestoroch. 

Tento digitalny projektor vytvara, pouziva a moze vyzarovaf elektromagneticke 
vlnenie s radiovymi frekvenciami. Ak nie je nainstalovany alebo pouzivany 
podl'a pokynov, moze sposobif skodlive rusenie radiovej komunikacie. Pri ziadnej 
instalacii vsak nemozno zarucif, ze toto rusenie nenastane. Ak tento digitalny 
projektor sposobi rusenie prijmu radioveho alebo televizneho vysielania (co mozno 
overif odpojenim jednotky), mozete vyskusaf nasledovne opatrenia: 

■ presmerovaf alebo premiestnif prijimaciu antenu, 

■ zmenif umiestnenie digitalneho projektora voci prijimacu, 

■ pripojif napajaci kabel digitalneho projektora do inej zasuvky. 

Pripojenia k perifernym zariadeniam 

V sulade s predpismi FCC pouzivajte s tymto zariadenim spravne tienene kable. 

Ak chcete ziskaf dalsie informacie, obrat'te sa na predajcu alebo skuseneho 
rozhlasoveho alebo televizneho technika. Mozete pouzif aj broziiru liradu Federal 
Communications Commission How to Identify and Resolve Radio-TV Interference 
Problems. Broziiru poskytuje urad U.S. Government Printing Office, Washington, 
DC20402, kat. c. 004-000-00345-4. V case prvej tlace tejto prirucky bolo v platnosti 
telefonne cislo (202) 512-1800. 

Kan a da 

Tento digitalny pristroj triedy Class B zodpoveda kanadskej norme ICES-003. 
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Medzindrodne 

Na licely regulativnej identifikacie ma produkt pridelene regulativne cisio modelu. 
Regulativne cislo modelu pre produkt sa uvadza vo vyhlaseni nizsie. Toto regulativne 
cislo sa lisi od marketingoveho nazvu a cisla produktu. 

vyhlAsenie o sOlade 

V siilade so Smernicou 22 ISO/IEC a normou EN 45014 
Nazov vyrobcu: Hewlett Packard Company 

Adresa vyrobcu: Hewlett Packard Company 

Digital Projection & Imaging 

1000 NE Circle Blvd. 

Corvallis, OR 97330-4239 

vyhlasuje, ze produkt (produkty): 

Nazov produktu: Digitalny projektor 

Modelove cislo (ci'sla): xp8010 a xp8020 

Regulativne cislo modelu: CRVSB-03CA a CRVSB-04CA 

zodpoveda nasledovnym specifikaciam produktu: 
Bezpecnosf : I 

EC 60950: 1999/ EN 60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 LED 
GB4943-1995 
EMC: EN 55022: 1998 Class B [1] 

CISPR 24: 1997 /EN 55024: 1998 

IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:2000 

IEC 61000-3-3 : 1 994 / EN 6 1 000-3-3 : 1 995+A 1 :200 1 

GB9254-1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992 
AS/NZS CISPR 22:2002 
Doplnujuce informacie: 

Uvedeny produkt spina poziadavky nasledujucich predpisov a v sulade s nimi je oznaceny znackou CE: 

- Predpis pre napatie: 73/23/EEC 

- Predpis pre EMC: 89/336/EEC 

[1] Produkt bol testovany v typickej konfiguracii s perifernymi zariadeniami Hewlett-Packard Personal 
Computer. 

Toto zariadenie vyhovuje poziadavkam uvedenym v casti 15 predpisov Federalneho vyboru pre 
telekomunikacie (FCC). Pri prevadzke musia byt splnene tieto dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie 
sposobovaf skodlive rusenie, (2) toto zariadenie musi byf schopne prijimaf akekol'vek vonkajsie rusenie 
vratane rusenia, ktore by mohlo sposobovaf neziaduce spravanie sa v prevadzke. 
Corvallis, Oregon, 1. marec 2004 




Steve Brown, generalny riaditel 



Kontakt v Europe len pre regulativne informacie: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger StraBe 140, 
71034 Boeblingen, Germany. (FAX:+49-7031-143143). 

Kontakt v USA: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 
94304. Telefon: (650)857-1501. 
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